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Airbrush  problem  –  felsökning  och  hjälp  
  
Så  läses  felsökningsguden;  
1)  =  Felsymptom   1a)  =  Tänkbar  orsak   1a*)  =  Åtgärd  för  den  orsaken    

  
1) Spottande  

1a)  Smutsig  airbrushpenna.  
1a*)  Sänk  ned  pennhuvudet,  munstycke  &  nål  I  rengöringsvätska  I  ca  10  minuter,  rengör  och  
montera  ihop  pennan  igen.  
1b)  För  lågt  lufttryck.  
1b*)  Justera  lufttrycket  (öka  kompressorhastigheten).  
1c)  Nålen  är  böjd  eller  skadad,  munstycket  skadat.  
1c*)  Byt  ut  den  skadade  delen  (nålen  eller  munstycket).  
1d)  Vatten  i  slangen.  
1d*)  Ni  är  i  en  miljö  med  mycket  hög  luftfuktighet.  Töm  slangen  på  vatten.  Använd  
kompressorn  i  torrare  miljö  eller  rum  med  AC  /  kyla  som  minskar  luftfuktigheten.  
  

2) Airbrushpennan  ger  dubbla  linjer  
2a)  Nålen  är  böjd  eller  skadad.  
2a*)  Byt  ut  den  skadade  nålen.  
  

3) Böjd  nål  
3a)  Kärvande  nål/munstycke.  
3a*)  Byt  ut  nål/munstycke.  
  

4) Delad  munstycke  
4a)  Tryckt  nålen  för  långt  in  I  pennan.  
4a*)  Byt  ut  munstycke.    
  

5) Bubblor  I  koppen  /  behållaren.  
5a)  Torr  färg  I  munstycket  eller  på  nålen.  
5a*)  Rengör  munstycke  och  nål.  
  

6) Stänk  
6a)  Veck  på  slangen  som  ger  dåligt  luftflöde.  
6a*)  Sträck  ut  och  räta  ut  slangen.  
6b)  Läcka  /  hål  på  slangen.  
6b*)  Laga  slangen  tillfälligt,  sen  byt  ut  slangen.  
6c)  Smutsig  airbrushpenna.  
6c*)  Sänk  ned  pennhuvudet,  munstycke  &  nål  I  rengöringsvätska  I  ca  10  minuter,  rengör  och  
montera  ihop  pennan  igen.  
6d)  Nålen  är  böjd  eller  skadad.  
6d*)  Byt  ut  den  skadade  nålen.  
6e)  Delat  munstycke.  
6e*)  Byt  ut  munstycket.  
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7) Grov  eller  prickig  spray  
7a)  För  lågt  lufttryck.  
7a*)  Justera  lufttrycket  (öka  kompressorhastigheten).  
7b)  Färgkonsistensen  för  tjock.  
7b*)  Ha  i  droppar  av  destillerat  vatten  i  färgen  och  blanda  runt  väl.  
7c)  Trycker  inte  ner  avtryckaren  tillräckligt  långt  för  att  få  ut  färgen.  
7c*)  Tryck  ner  avtryckaren  helt  och  samtidigt  dra  avtryckaren  bakåt  för  att    frigöra  färgen  
och  starta  målningen.  
7d)  Skadad  munstycke.  
7d*)  Byt  ut  munstycket.  
  

8) Det  kommer  ingen  färg  
8a)  Ingen  färg  i  koppen.  
8a*)  Fyll  på  med  färg  i  koppen.  
8b)  Löst  huvud.  
8b*)  Dra  åt  huvudet.  
8c)  Igensatt  munstycke.  
8c*)  Dra  ut  nålen,  fyll  koppen  med  rengöringsvätska,  sätt  tillbaka  nålen  och  tryck  ner  
avtryckaren  samt  dra  den  helt  tillbaka  för  att  försöka  måla  färg.  Byt  munstycke  om  färg  har  
torkat  hårt  och  för  mycket  utan  rengöring.  
8d)  Chuck  mutter  lös.  
8d*)  Dra  åt  chuck  muttern  med  fingrarna  (end  fingerhårt,  ej  verktyg/stenhårt).  
8e)  Böjd  nål.  
8e*)  Byt  ut  nålen.  
8f)  Smutsig  airbrushpenna  –  Fastnad  nål  –  Bubblor  i  koppen.  
8f*)  Sänk  ned  pennhuvudet,  munstycke  &  nål  I  rengöringsvätska  I  ca  10  minuter,  rengör  och  
montera  ihop  pennan  igen.  
8g)  Avtryckaren  inte  ihopsatt  riktigt.  
8g*)  Sätt  ihop  avtryckaren  på  nytt,  så  den  känns  ”fjädrande”.  
  

9) Avtryckaren  ger  färg  istället  för  luft  
9a)  Nålen  felaktigt  positionerad  i  munstycket.  
9a*)  Lossa  nålchucken,  för  sedan  in  nålen  längre  in  i  munstycket  utan  för  mycket  kraft.  
  

10) Avtryckaren  ger  färg  istället  för  luft  
10a)  Nålen  felaktigt  positionerad  i  munstycket.  
10a*)  Lossa  nålchucken,  för  sedan  in  nålen  längre  in  i  munstycket  utan  för  mycket  kraft.  
drar  ni  sakta  bakåt  för  att  få  lite  färg,  mer  bakåt  ger  mer  färg.  
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11) Ingen  luft  eller  för  lite  tryck  
11a)  Slang  lossnat.  
11a*)  Kolla  slanganslutningarna  på  kompressor  och  pennan.  Lossnar  slangen  kan  
slangklämma,  kabelstripe  edyl  användas,  samt  lite  teflon  eller  liknande  tryckluftstätning.    
11b)  Kompressorn  inte  inkopplad  eller  startad.  
11b*)  Anslut  kompressorn  och  starta  kompressorn.  
11c)  Blockerat  luftintag  på  kompressorn.  
11c*)  Ta  bort  hinder  för  luftintaget  på  kompressorn.  
11d)  Trasig  kompressor.  
11d*)  Kontakta  Stars  of  Beauty  för  hjälp  och  byte  av  trasig  kompressor.  
  

12) Färg  rinner  från  munstycket  
12a)  Sprucket  eller  skadat  munstycke.  
12a*)  Byt  ut  skadat  munstycke.  
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AIRBRUSH  TROUBLE  SHOOTING  
  

  
1.  Spitting    
     Dirty  Airbrush    
     Soak  head,  tip  &  needle  in  cleaning  solution  for  10  minutes,  then  rinse  and  reassemble.  
     Low  Air  Pressure   Adjust  air  pressure.  
     Needle  bent  or  kinked:  Paint  tip  clogged  or  damaged   Replace  needle  or  paint  tip.  
     Water  in  hose   Apply  a  moisture  trap  or  filter  to  the  hose  or  compressor.    If  you  already  

have  one,  then  it  may  be  time  to  empty  it.  
2.  Airbrush  is  spraying  a  double  line   Bent  Needle   Replace  Needle  
3.  Bent  Needle   Jamming  needle  tip   Replace  Needle  
4.  Split  Tip   Pushing  needle  too  far  into  airbrush   Replace  tip  
5.  Bubbling  in  cup  or  reservoir   Dried  paint  on  tip  or  needle   Clean  Needle  
     Loose  Head   Tighten  Head         Damaged  Head  or  Tip   Replace  Head  or  Tip  
6.  Spattering   Kink  in  hose,  resulting  in  loss  of  pressure    straighten  hose  
     Leak  in  hose   Check  for  air  leak        Dirty  airbrush    

Soak  Head  Assembly  &  Needle  in  cleaning  solution  for  10  minutes,  rinse  and  
reassemble.         Bent  needle   Replace  Needle         Split  tip  Replace  Tip  

7.  Coarse  or  Spotted  Spray   Air  pressure  too  low   Adjust  air  pressure  
     Paint  consistency  too  thick   Add  drops  of  distilled  water  to  the  paint  and  mix  
     Not  pushing  down  on  the  trigger  all  the  way  when  releasing  paint   Push  all  the  

way  down  on  the  trigger  while  simultaneously  pulling  back  to  release  paint.  
     Damaged  tip   Replace  Tip  
8.  Color  not  spraying    
     No  airbrush  paint  in  color  cup,  paint  reservoir,  or  bottle   Put  paint  in  cup    
       Loose  Head   Tighten  Head  

Clogged  paint  tip    Pull  needle  out,  fill  cup  with  cleaner,  put  needle  back  in  and  push  
down  and  pull  all  the  way  back  on  trigger  to  try  and  shoot  paint  out.    Replace  tip  if  you  
have  let  paint  build  up  in  tip  too  much  w/o  cleaning.  

     Chuck  nut  loose  Tighten  chuck  nut  finger  tight  
     Bent  Needle   Replace  needle  
     Dirty  airbrush:  Stuck  needle:  Bubbling  in  cup   Soak  Head,  Tip  &  Needle  in  cleaner  for  

10  minutes,  rinse  and  reassemble.  
     Trigger  not  assembled  properly   Reassemble  trigger  so  that  it  feels  “springy”.  
9.  Trigger  releases  paint  instead  of  air   Needle  incorrectly  positioned  in  tip   Loosen  needle  

chuck,  then  insert  needle  farther  into  tip,  without  forcing.  
10.  Too  much  paint  released   Pulling  trigger  all  the  way  back   To  get  the  desired  paint  flow,  

start  by  pushing  down  first  for  air  and  then  pulling  back  slowly.  
11.  No  airflow  or  inadequate  pressure    
     Loose  hose  connection    

Tighten  hose  connection  using  pliers  or  a  wrench.    Apply  Teflon  where  hose  connects  to  
compressor  to  assure  an  airtight  seal.    Compressor  not  plugged  in    Plug  in  compressor  

     Blocked,  damaged,  or  broken  compressor   Remove  what  is  blocking  the  valve  or  
replace  compressor,  contact  receller.         

12.  Paint  pouring  from  tip  of  airbrush   Cracked  or  damaged  paint  tip   Replace  tip  
  


